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ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





DPP17

10

из поликарбоната

IР67  -40... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

Светильники серии DPP17 предназначены для общего освещения 
общественных, административных и торговых помещений.

экструдированный сплав алюминия

защищен от микросекундных импульсов высокой 
энергии

Монтаж светильников осуществляется подвесным способом.

608 907
96 96
56 56

0,65 0,8

1206
96
56

0,8
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10 20 28 39

600 600 900 1200

1160/1250 2330/2510 3390/3640 4670/5020

Длина корпуса, ммДлина корпуса, мм

80°

176-264

≥ 0,98

IР67

 -40... +50℃

УХЛ4

DPP 17 AAA BBB 67 02

D - светодиодный источник света
P - подвесные
P - общественные помещения

17

10  - 10 Вт
20  - 20 Вт
28  - 28 Вт

39  - 39 Вт

Шифр обозначающий тип исполнения
02 - опаловый поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполнения

1200

Класс защиты от поражения эл.током I

IР67

СЕРИЯ DРP 

Класс защиты от поражения эл.током



DRP16

12

из поликарбоната

IР20  -40... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

Светильники серии DRP16 предназначены для общего освещения 
общественных, административных и торговых помещений.

сплав алюминия

наружного освещения

Светильник устанавливается в монтажное отверстие с помощью 
специальных зажимных пружин.

5 10 15 20

ø137×30

0,2

25 30 40 50

 

Габаритные 
размеры, мм

0,6 0,6 0,6 0,60,2 0,8 0,8

ø224×42 ø224×80 ø224×90
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5 10 15 20

570 1140 1800 2400

80

176-264

≥ 0,98

IР20

 -40... +50℃

УХЛ2

DRP 16 AAA BBB 20 02

D - светодиодный источник света
R - подвесные
P - общественные помещения

16

5  - 5 Вт
10  - 10 Вт
15  - 15 Вт

20  - 20 Вт
25  - 25 Вт
30  - 30 Вт

Шифр обозначающий тип исполнения
02 - опаловый рассеиватель
Шифр обозначающий тип исполнения

Класс защиты от поражения эл.током II

20 - IР20

СЕРИЯ DRP 

25

3000 3600 5500

30 40

6800

50

Угол излучения, град / Тип КСС косинусная

40  - 40 Вт
50  - 50 Вт

Класс защиты от поражения эл.током

Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra
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из полистирола

Светильники серии DRP25 предназначены для общего освещения 
общественных, административных и торговых помещений.

IР30  -40... +50℃ 176-264

тонколистовая сталь

защищен от микросекундных импульсов высокой 
энергии

Светильники предназначены для потолка типа «Армстронг»/«Грильято», 
также есть возможность накладного монтажа и на обычный потолок.

 595 595
595 595
50 80

3 3,4

588

3

588
40

cos φ≥ 0,98
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20 23 30 35 40 52 76

2300/2450/
2500/2600

2450/2650/
2950

3250/3540/
3930/4200

4000/4450/
4900

4000/4450/
4950/5400

8900/99006200/6900

косинусная

176-264

≥ 0,98

IР30

 -40... +50℃

Класс защиты от поражения эл.током I

AAA BBB 02

01 - призматический рассеиватель
02 - опаловый рассеиватель
04 - "колотый лед" полистирол
06 - микропризма

Шифр обозначающий тип исполнения

30

Шифр обозначающий тип исполнения

30 - IР30

20  - 20 Вт
23  - 23 Вт
30  - 30 Вт

35  - 35 Вт
40  - 40 Вт
52  - 52 Вт

76  - 76 Вт
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из полистирола

IР30  -40... +40℃ 176-264 cos φ≥ 0,95

пластик

внутреннего исполнения

Светильники предназначены для потолка типа «Армстронг», также есть 
возможность накладного монтажа и на обычный потолок.

595
595
37

1,4



80Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

17

23 36

2700/2800 3200/3300 4230/4400 4850/5050

40

4860/5400

30

косинусная

176-264

IР30

 -40... +50℃

Класс защиты от поражения эл.током IIКласс защиты от поражения эл.током

AAA BBB 02

02 - опаловый рассеиватель
06 - микропризма

Шифр обозначающий тип исполнения

30

Шифр обозначающий тип исполнения

30 - IР30

20  - 20 Вт
23  - 23 Вт
30  - 30 Вт

36  - 36 Вт
40  - 40 Вт

21

21
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IР30

из полистирола

Светильники серии DRP32 предназначены для общего освещения 
общественных, административных и торговых помещений.

тонколистовая сталь

защищен от микросекундных импульсов высокой 
энергии

Монтаж светильников осуществляется подвесным или накладным 
способом.

1195х180х50

2,4

 -40... +50℃ 176-264
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30

30 - IР30

2500 3450 4950 6900

20 30 40 52

80

176-264

IР30

 -40... +50℃

Класс защиты от поражения эл.током I

косинуснаяУгол излучения, град / Тип КСС

Класс защиты от поражения эл.током

Угол излучения, град / Тип КСС

AAA BBB 02

01 - призматический рассеиватель
02 - опаловый рассеиватель
04 - "колотый лед" полистирол
06 - микропризма

Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

20  - 20 Вт
30  - 30 Вт
40  - 40 Вт

52  - 52 Вт

D - светодиодный источник света
R - подвесные
P - общественные помещения

Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra
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опаловый поликарбонат

15 15



21

650 1300 1450 1900 2100 2800

15 15

15 15 Вт

Длина корпуса. мм



22

матовый поликарбонат

31
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Длина корпуса, мм

2350/2450/
2150 3550/3000 4950/4300

31
680/1190/

1170
1190/1170 1190/1170

31 31 Вт

Длина корпуса, мм
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опаловый из поликарбоната

10 20 30

Светильники серии DRP40 предназначены для общего освещения 
общественных, административных и торговых помещений.

IР20  -40... +50℃ 176-264

экструдированный сплав алюминия

защищен от микросекундных импульсов высокой 
энергии

Светильники встраиваются в монтажное отверстие с помощью зажимных 
пружин.

323
52
43

0,4

921

0,7

52
43

DRP40

40 80

519
52
43

0,5

622
52
43

0,5

1014
52
43

0,7

1014

0,9

52
43

1014

0,8

52
43

1220

0,9

52
43

2004

2

52
43

cos φ≥ 0,98
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10 20 30 40 80

840/900 1670/1800 2510/2700 3350/3600 6700/7200

80

176-264

≥ 0,98

IР20

 -40... +50℃

Класс защиты от поражения эл.током I

AAA BBB 02

02 - опаловый поликарбонат

Шифр обозначающий тип исполнения

20

Шифр обозначающий тип исполнения

20 - IР20

10  - 10 Вт
20  - 20 Вт
30  - 30 Вт

40  - 40 Вт
80  - 80 Вт

Класс защиты от поражения эл.током

Длина корпуса, ммДлина корпуса, мм 300 500 900 1000 2000600 1000 1000 1200

УХЛ2

Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

косинусная

40

40 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
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Светильники серии DSI1 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, складов, спортивных объектов и т.д.

IР65  -40... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
ABS-пластик

защищает от микросекундных импульсов

УФ-стабилизированный поликарбонат (опаловый, 
прозрачный)

В комплекте идут крепления-защёлки, с помощью которых можно установить 
светильники на поверхность (стену, потолок, балку и т.д.).

1267
125,5

89

1,3



29

2600/2830 3010/3270 3830/4170 4500/4950 5200/5700 6050/6550 7900/8600 9000/9800

18 20 25 30 35 40 52 60

100, 120

176-264

≥ 0,98

IР65

 -40... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

CCC65AAA BBB DDD

02 - опаловый рассеиватель
04 - прозрачный поликарбонат

Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

120 - 120〬
100 - 100〬

Угол излученияУгол излучения

65 - IР65

18  - 18 Вт
20  - 20 Вт
25  - 25 Вт

30 - 30 Вт
35  - 35 Вт
40  - 40 Вт

52  - 52 Вт
60  - 60 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения
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220-240

226 366 558 558 558 11901040 1190

44

1548

63

1548 3010

2,7
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5950

44 63

12600
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220-240

83 83 103 103 123 123 164
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2800 4300 5650 8500 11800 14700 17700 22850

83 103 123 164
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220-240

83 123 164



35

83 123 164

83 83
123 123
164 164

12250 13350 18300 24700
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220-240

83 103 123



37

83 103 123

8200 11850 14050 17500

25

83 83
123 123
103 103
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DSI6

IР67 -60...+50 200

Светильники серии DSI6 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, складов, моек, автомобильных парковок и т.д.

и литого под давлением алюминия с защитной 
порошковой окраской в черный цвет

светодиодный модуль

УФ-стабилизированный поликарбонат

Светильник комплектуется кольцом для подвеса. 

Возможна комплектация светильника защитным закаленным 
стеклом и поворотным кронштейном

Мощность 50-250Вт

50 60 70 80 90 100 120 150 160 180 200 220 250Мощность, Вт

240
199

240
199

240
199

240
199

240
199

240
199

240
199

240
199

417
206

417
206

417
206

417
206

417
206

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
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9000 10700 12600 14100 16300 17700 20600 25400 28500 33200 36200 39000 42200

50 60 70 80 90 100 120 150 160 180 200 220 250

3000,4000,5000

220

IР67

-60...+50

УХЛ1

6 67 04

Шифр обозначающий тип исполнения 
05-закаленное стекло
04 - прозрачный поликарбонат

Степень защиты корпуса от пыли и влаги
67 - IР67

5000

50 - 50 Вт
60 - 60 Вт
70 - 70 Вт
80 - 80 Вт

90 - 90 Вт
100 - 100 Вт
120 - 120 Вт
150 - 150 Вт

150- 150 Вт
160 - 160 Вт
180 - 180 Вт
200 - 200 Вт

220 - 220 Вт
250 - 250 Вт

6

Серия
D - светодиодный источник света
P - потолочный подвесной
I - промышленные и производственные помещения

Шифр обозначающий тип исполнения 

Степень защиты корпуса от пыли и влаги

Серия
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13

Светильники серии DSI13 применяются для освещения производственных 
и технических помещений, складов, моек, автомобильных парковок и т.д.

220

Светильник комплектуется кольцом для подвеса. Возможна установка на скобу 
(заказывается отдельно).

100 150 200

290 340 380
168 175 179
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13

13900 21750 29000 14100 22800

200 100 150

220

УХЛ2

66 IР66

13

30400 16000 24000 32000

3000 4000 5000

100 150 200 100 150 200

100 - 100 Вт
150 - 150 Вт
200 - 200 Вт

Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения
05 - закаленное стекло
12 - прозрачное стекло

1266
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Светильники серии DSI14 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, складов, спортивных объектов и т.д.

IР65  -50... +50℃ 90-305 cos φ≥ 0,96
анодированный алюминий

внешнего исполнения в литом металлическом корпусе

УФ-стабилизированный поликарбонат

Светильник комплектуется кольцом для подвеса. Возможна установка на 
кронштейн (заказывается отдельно).

50

180
178

2,3

DSI14

60

180
188

2,3

70

180
198

2,3

80

180
208

2,3

90

180
225

2,3

100

180
225

2,3

120

180
245

2,3

150

180
265

2,6
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9500 11300 13150 14800 16300 17900 21000 25600

50 60 70 80 90 100 120 150

60〫,90〫,120〫

90-305

≥ 0,96

IР65

 -50... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

CCC65AAA BBB

120 - 120〬
90 - 90〬
60 - 60〬

Угол излученияУгол излучения

65 - IР65

50  - 50 Вт
60  - 60 Вт
70  - 70 Вт

80  - 80 Вт
90  - 90 Вт
100  - 100 Вт

120  - 120 Вт
150  - 150 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

14 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

14
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Светильники серии DSI15 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, торговых площадок, складов, спортивных объектов и т.д.

IР65  -60... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
анодированный алюминий

внешнего исполнения в литом металлическом корпусе

УФ-стабилизированный поликарбонат

Светильник комплектуется кольцом для подвеса. Возможна установка на 
кронштейн (заказывается отдельно).

100

309
152

3,5

DSI15

150

309
152

3,5

180

309
192

4,6

200

309
212

4,6

250

309
232

5,9

300

309
284

7,5

350

309
306

8,4
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18400 25500 30600 34000 38750 45900 52150

100 150 180 200 250 300 350

40〫, 60〫, 90〫, 120〫

176-264

≥ 0,98

IР65

 -60... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

CCC65AAA BBB

120 - 120〬
90 - 90〬
60 - 60〬
40 - 40〬

Угол излученияУгол излучения

65 - IР65

100  - 100 Вт
150  - 150 Вт
180  - 180 Вт

200  - 200 Вт
250  - 250 Вт
300  - 300 Вт

350  - 350 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

15 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

15
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Светильники серии DSI16 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, торговых площадок, складов, спортивных объектов и т.д.

IР65  -50... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
анодированный алюминий

внешнего исполнения в литом металлическом корпусе

УФ-стабилизированный поликарбонат

Светильник комплектуется кольцом для подвеса. Возможна установка на 
кронштейн (заказывается отдельно).

50

180
208

1,8

DSI16

80

180
208

1,9

100

180
208

2,1
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8000 14000 16300

50 80 100

60〫, 90〫, 120〫

176-264

≥ 0,98

IР65

 -50... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

CCC65AAA BBB

120 - 120〬
90 - 90〬
60 - 60〬

Угол излученияУгол излучения

65 - IР65

50  - 50 Вт
80  - 80 Вт
100  - 100 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

15 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

16
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Светильники серии DSI17 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, торговых площадок, складов, спортивных объектов и т.д.

IР65  -50... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
анодированный алюминий

с защитой от микросекундных импульсов

линза из боросиликатного стекла

Светильник комплектуется кольцом для подвеса. Возможна установка на 
кронштейн (заказывается отдельно).

50

160
242

1,8

DSI17

80

160
285

2,5

100

160
285

2,5

светодиодная COB-матрица
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6000 10000 11500

50 80 100

45〫, 60〫, 90〫, 120〫

176-264

≥ 0,98

IР65

 -50... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

CCC65AAA BBB

120 - 120〬
90 - 90〬
60 - 60〬
45 - 45〬

Угол излученияУгол излучения

65 - IР65

50  - 50 Вт
80  - 80 Вт
100  - 100 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

17 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

17

3000, 4500, 6500
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Светильники серии DSI18 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, складов, спортивных объектов и т.д.

IР67  -50... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
анодированный алюминий

с защитой от микросекундных импульсов

УФ-стабилизированный поликарбонат (микропризма, 
опал, прозрачный)

Возможны различные варианты монтажа: крепление J-Hook (защёлка), на 
кронштейн, подвесной на трос, подвесной на винт-петлю.

250

279
89

0,7

DSI18

500

529
89

1,4

1000

1029
89

2,3

светодиодный модуль

1500

1529
89

3,2

78 78 78 78
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67CCCAAA BBB

120 - 120〬
100 - 100〬
80 - 80〬

Угол излученияУгол излучения

67 - IР67

10  - 10 Вт
20  - 20 Вт
25  - 25 Вт
30  - 30 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

18 DDD

01 - микропризматический рассеиватель
02 - опаловый рассеиватель
04 - прозрачный поликарбонат

Шифр обозначающий тип исполнения

18

1100/
1300/
1450

1180/
1340/
1630

2200/
2600/
2900

2360/
2670/
3250

3000/
3400/
4150

3520/
4010/
4880

4700/
5350/
6500

10 10 20 20 25 30 40

80〫, 100〫, 120〫

176-264

≥ 0,98

IР67

 -50... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

4750/
5400/
6500

5800/
6550/
8000

6000/
6800/
8300

6200/
7000/
8550

7040/
8020/
9760

7250/
8260/
10050

40 50 50 50 60 60

9400/
10700/
13000

9000/
10200/
12500

11600/
13100/
16000

11900/
13400/
16400

14100/
16050/
19600

17400/
19650/
24000

80 80 100 100 120 150

Длина корпуса, ммДлина корпуса, мм 250 500 250 500 500 500 500 1000 500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1500 1500

Шифр обозначающий тип исполнения

40  - 40 Вт
50  - 50 Вт
60  - 60 Вт
80  - 80 Вт

100  - 100 Вт
120  - 120 Вт
150  - 150 Вт
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Светильники серии DSI19 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, складов, спортивных объектов и т.д.

IР67  -50... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
анодированный алюминий

с защитой от микросекундных импульсов

УФ-стабилизированный поликарбонат

Возможны различные варианты монтажа: поворотный кронштейн, монтаж на 
винт-петли, подвес на горизонтальный трос.

500

536
108

1,4

DSI19

1000

1056
102

2,4

1500

1556
102

3,5

светодиодный модуль

89 89 89
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4000 6500 8000 9300 10900 13000 16400

30 50 60 70 80 100 120

10〫, 10x70〫, 15〫, 25〫, 30x50〫, 50〫, 90〫

176-264

≥ 0,98

IР67

 -50... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

67CCCAAA BBB

67 - IР67

30  - 30 Вт
50  - 50 Вт
60  - 60 Вт

70  - 70 Вт
80  - 80 Вт
100  - 100 Вт

120  - 120 Вт
150  - 150 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

19 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

19

20250

150

Длина корпуса, ммДлина корпуса, мм 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 1500

10 - 10〬
1070 - 10х70〬
15 - 15〬
25 - 25〬

Угол излученияУгол излучения

3050 - 30х50〬
50 - 50〬
90 - 90〬
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Светильники серии DSI20 применяются для освещения металлургических 
производств, ТЭЦ с паровыми котлами, перерабатывающих предприятий и прочих 
крупных объектов с высотой подвеса до 50 м и температурой окружающего воздуха 
до +70°С.

IР67  -60... +70℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
литой из алюминиевого сплава

внутреннего исполнения в металлическом корпусе

УФ-стабилизированный поликарбонат

Установка на рым-болт.

50

240
259

2,5

DSI20

80 100

светодиодный модуль

150 180 200

240
259

2,5

240
294

2,7

417
356

4,7

417
372

4,8

417
372

4,8



55

8200 14300 17000 26000 32000

50 80 100 150 180

60〫,90〫,120〫

176-264

≥ 0,98

IР67

 -60... +70℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

67CCCAAA BBB

120 - 120〬
90 - 90〬
60 - 60〬

Угол излученияУгол излучения

67 - IР67

50  - 50 Вт
80  - 80 Вт
100  - 100 Вт

150  - 150 Вт
180  - 180 Вт
200  - 200 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

20 DDD

04 - прозрачный поликарбонат
05 - закаленное стекло

Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

20

35000

200
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Светильники серии DSI21 применяются для освещения металлургических 
производств, ТЭЦ с паровыми котлами, перерабатывающих предприятий и прочих 
крупных объектов с высотой подвеса до 50 м и температурой окружающего воздуха 
до +70°С.

IР65  -60... +70℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
аннодированный алюминий

внутреннего исполнения в металлическом корпусе

УФ-стабилизированный поликарбонат

Установка на рым-болт.

50

180
265

2,3

DSI21

80 100

светодиодный модуль

200

180
340

2,9

180
370

2,9

438
362

5
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8000 14000 16500 33000

50 80 100 200

60〫,90〫,120〫

176-264

≥ 0,98

IР65

 -60... +70℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

65CCCAAA BBB

120 - 120〬
90 - 90〬
60 - 60〬

Угол излученияУгол излучения

65 - IР65

50  - 50 Вт
80  - 80 Вт
100  - 100 Вт

200  - 200 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

21 DDD

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

21
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Светильники серии DSI22 применяются для освещения промышленных цехов, 
производственных и технических помещений, помещений с высокими потолками. 

IР65  -60... +50℃ 90-305 cos φ≥ 0,98
тонколистовой алюминий

внешнего исполнения в металлическом корпусе

УФ-стабилизированный поликарбонат

Установка на рым-болт (входит в комплект) или кронштейн (опционально).

DSI22

светодиодный модуль
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AAA BBB

120 - 120〬
90 - 90〬
60 - 60〬

Угол излученияУгол излучения

65 - IР65

40  - 40 Вт
50  - 50 Вт
60  - 60 Вт

70  - 70 Вт
80  - 80 Вт
90  - 90 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
I - промышленные и производственные помещения

22 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

22

7070 7600 7600 8840 9500 9500 10150

40 40 40 50 50 50 60

60〫, 90〫, 120〫

90-305

≥ 0,98

IР65

 -60... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

11300 11300 12230 1315013150 13760

60 60 70 70 70 80

14800 14800 15160 16300 16300 16650

80 80 90 90 90 100

17900

100

17900

100

Ø220х139Габаритные размеры, ммГабаритные размеры, мм

Масса, кгМасса, кг 1,4

100  - 100 Вт

65CCC



60

Светильники серии DSP30 применяются для освещения производственных и 
технических помещений, складов, спортивных объектов и т.д.

IР65  -40... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
УФ-стабилизированный поликарбонат

защищает от микросекундных импульсов

УФ-стабилизированный поликарбонат (опаловый, 
прозрачный)

В комплекте идут крепления-защёлки, с помощью которых можно установить 
светильники на поверхность (стену, потолок, балку и т.д.).

300

315
78

0,5

DSP30

600 1200

светодиодный модуль

618
80

0.8

1218
80

1,3

74 78 78
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AAA BBB

120 - 120〬
100 - 100〬

Угол излученияУгол излучения

65 - IР65

9  - 9 Вт
18  - 18 Вт
20  - 20 Вт

25  - 25 Вт
30  - 30 Вт
35  - 35 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
Р - общественные помещения

30 DDD

02 - опаловый рассеиватель
04 - прозрачный поликарбонат

Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

30

40  - 40 Вт
52  - 52 Вт
60  - 60 Вт

1310/1500 2350/2700 2490/2850 2620/3000 2890/3300 3680/4200 4200/4800

9 18 18 20 20 25 30

100〫, 120〫

176-264

≥ 0,98

IР65

 -40... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

4980/5700

30

Длина корпуса, ммДлина корпуса, мм 300 600 1200 600 1200 1200 1200 1200

5780/6600 7350/8400

40 52

8400/9600

60

1200 1200 1200

DSPDSP

СЕРИЯ DSP

65CCC



СЛУЖЕБНО-
БЫТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





64



65



66



67



68



69



70



71



72



73

2100



74

Светильники серии DSP13 предназначены для общего освещения общественных, 
административных и торговых помещений.

IР54  -40... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98
экструдированный сплав алюминия

защищен от микросекундных импульсов высокой энергии

из поликарбоната 

Монтаж светильников осуществляется подвесным и накладным способом.

164
124

0,3

DSP13

светодиодный модуль

50
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54AAA BBB

54 - IР54

7  - 7 Вт
9  - 9 Вт
10  - 10 Вт

12  - 12 Вт
18  - 18 Вт

D - светодиодный источник света
S - подвесные
P - общественные помещения

13 01

01 - матовый поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

13

800 1000 1000 1300 2100

7 9 10 12 18

косинусная

176-264

≥ 0,98

IР54

 -40... +50℃

I

УХЛ2

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

DSPDSP



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





DCS10

78

Уличные светильники серии DCS10 предназначены для наружного освещения 
общественных территорий, дорог, парковок, парковых и пешеходных территорий.

из литого алюминия

светодиодный модуль

УФ-стабилизированный поликарбонат 

внутреннего исполнения в металлическом корпусе 

Светильник устанавливается на консоль диаметром до 60 мм.

IР66  -60... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

372×185×88

1,7

Габаритные размеры, ммГабаритные размеры, мм 547×245×93

4,2



66CCCAAA BBB

66 - IР66

30  - 30 Вт
40  - 40 Вт
50  - 50 Вт
60  - 60 Вт

70  - 70 Вт
80  - 80 Вт
90  - 90 Вт
100  - 100 Вт

D - светодиодный источник света
C - консольный
S - для наружного освещения

10 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

10

5100 7000 860010050 11550

30 50 60 70

135x55°, 155x70°

176-264

≥ 0,98

IР66

 -60... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

DCS

79

40

13050141001460015700

80 90 9080

16000 17200

100 100

20100 24700 26100 29200

150 160 180120

32000

200

DCS

15570 - 155x70°
13555 - 135x55°

Угол излученияУгол излучения

120  - 120 Вт
150  - 150 Вт
160  - 160 Вт
180  - 180 Вт
200  - 200 Вт



DCS11

80

Уличные светильники серии DCS11 предназначены для наружного освещения 
общественных территорий, дорог, парковок, парковых и пешеходных территорий.

из литого алюминия

светодиодный модуль

закаленное стекло 

внутреннего исполнения в металлическом корпусе 

Светильники оснащены поворотным креплением, которое 
позволяет устанавливать их на консольную и торшерную опоры.

IР66  -60... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

Габаритные размеры, ммГабаритные размеры, мм 630×262×117 791×328×116



66CCCAAA BBB

66 - IР66

40  - 40 Вт
50  - 50 Вт
60  - 60 Вт
70  - 70 Вт
80  - 80 Вт

90  - 90 Вт
100  - 100 Вт
120  - 120 Вт
150  - 150 Вт
160  - 160 Вт

D - светодиодный источник света
C - консольный
S - для наружного освещения

11 05

05 - закаленное стекло
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

11

6550 8200 980011200 12750

40 60 70 80

140x50°, 155x70°

176-264

≥ 0,98

IР66

 -60... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

DCS

81

50

1420015600 19400 23100

100 120 15090

26900 30100

160 180

32900 36800 40300 44600

220 250 280200

DCS

14050 - 140x50°
15570 - 155x70°

Угол излученияУгол излучения

180  - 180 Вт
200  - 200 Вт
220  - 220 Вт
250  - 250 Вт
280  - 280 Вт



DCS12
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Уличные светильники серии DCS12 предназначены для наружного освещения 
общественных территорий, дорог, парковок, парковых и пешеходных территорий.

анодированный алюминий

светодиодный модуль

поликарбонат 

внутреннего исполнения в металлическом корпусе 

Светильники крепятся на консоль диаметром до 57 мм.

IР67  -60... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

40 50 60 80 100 150

1,7 1,7 1,7 1,9 2,6 3,7 4,7

200

272
174
98

272
174
98

272
174
98

296
174
98

370
174
98

493/509
174
98

625
174
98



67CCCAAA BBB

67 - IР67

40  - 40 Вт
50  - 50 Вт
60  - 60 Вт
80  - 80 Вт

100  - 100 Вт
150  - 150 Вт
200  - 200 Вт

D - светодиодный источник света
C - консольный
S - для наружного освещения

12 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

12

6550 8100 94001300016000

40 60 80 100

135x55°, 155x70°

176-264

≥ 0,98

IР67

 -60... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

DCS

83

50

20250 32000

200150

DCS

13555 - 135x55°
15570 - 155x70°

Угол излученияУгол излучения
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85



86



87

8100



88

IР66



89

3000 6000 8500

20 40 60

6666

20 20 Вт

40 40 Вт 60 60 Вт

66



DTS6
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Уличные светильники серии DTS6 предназначены для освещения парков, скверов, 
бульваров, пешеходных дорожек, рекреационных зон, общественных территорий.

металлический корпус покрыт порошковкой краской

светодиодный модуль

поликарбонат 

внутреннего исполнения в металлическом корпусе 

Светильник устанавливается на трубу диаметром 62 мм.

IР33  -50... +50℃ 100-277 cos φ≥ 0,98

2

563
447
388



33CCCAAA BBB

33 - IР33

30  - 30 Вт
40  - 40 Вт
50  - 50 Вт

D - светодиодный источник света
Т - торшер на опору
S - для наружного освещения

6 02

02 - опаловый поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

6

3300 4200 5000

30 50

Синусная

100-277

≥ 0,98

IР33

 -50... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

DTS

91

40

С - синусная
Угол излученияУгол излучения



DGS6
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Уличные светильники серии DGS6 предназначены для освещения парков, скверов, 
бульваров, пешеходных дорожек, рекреационных зон.

анодированный алюминий

светодиодный модуль

поликарбонат 

внутреннего исполнения в металлическом корпусе 

Монтаж светильников производится на закладные в грунт опорные 
фланцы.

IР67  -50... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

6,5

1007
295
160



67CCCAAA BBB

67 - IР67

11  - 11 Вт
20  - 20 Вт
30  - 30 Вт

D - светодиодный источник света
G - встраиваемые в грунт
S - для наружного освещения

6 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

6

1800 3200 4700

11 30

155x50°

176-264

≥ 0,98

IР67

 -50... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

DCS

93

20

15550 - 155x50°
Угол излученияУгол излучения



DWP6
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Светильники серии DWP6 предназначены для освещения общественных 
территорий, дорог, парковок, спортивных площадок.

из литого алюминия

светодиодный модуль

поликарбонат 

внутреннего исполнения в металлическом корпусе 

Монтаж на кронштейн с возможностью регулировки угла наклона 
светильника.

IР66  -60... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

600

16,5

620
506
370

800

29,1

749
688
510

1200

39,4

749
688
620



66CCCAAA BBB

66 - IР66

600  - 600 Вт
800  - 800 Вт
1200  - 1200 Вт

D - светодиодный источник света
W - настенные
P - подвесные

6 05

05 - закаленное стекло
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

6

78000/90000 104000/120000 156000/180000

600 1200

15°, 25°, 40°, 55°, 90°, 45×25°, 100×30°

176-264

≥ 0,98

IР66

 -60... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

DWP

95

800

СЕРИЯ DWP 

15 - 15°
25 - 25°
40 - 40°
55 - 55°

Угол излученияУгол излучения
90 - 90°
4525 - 45×25°
10030 - 100×30°



DWP7
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Светильники серии DWP7 предназначены для освещения общественных 
территорий, дорог, парковок, спортивных площадок.

из литого алюминия

светодиодный модуль

поликарбонат 

внешнего исполнения в металлическом корпусе

Монтаж на кронштейн с возможностью регулировки угла наклона 
светильника.

IР67  -60... +50℃ 90-305 cos φ≥ 0,98

360

10,1

485
453
356

400 450

10,1

485
453
356

10,1

485
453
356

480 500

12,4

485
485
356

12,4

485
485
356

600

12,4

485
485
356

720 900

15,8

730
485
430

15,8

730
485
430

1000

15,8

730
485
430

1080

25,6

730
730
430

1350

25,6

730
730
430



67CCCAAA BBB

67 - IР67

360  - 360 Вт
400  - 400 Вт
450  - 450 Вт
480  - 480 Вт

D - светодиодный источник света
W - настенные
P - подвесные

7 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

7

DWP

97

20 - 20°
35 - 35°
60 - 60°
90 - 90°
120 - 120°

Угол излученияУгол излучения

СЕРИЯ DWP 

63300 69200

360 400

20°, 35°, 60°, 90°, 120°

90-305

≥ 0,98

IР67

 -60... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

77100 62400 80000 102800

480 500 600450

126600 154200

720 900

160000 189900 231300

1080 13501000

500  - 500 Вт
600  - 600 Вт
720  - 720 Вт
900  - 900 Вт

1000  - 1000 Вт
1080  - 1080 Вт
1350  - 1350 Вт



DWP8

98

Светильники серии DWP8 предназначены для освещения общественных 
территорий, дорог, парковок, спортивных площадок.

из литого алюминия

светодиодный модуль

поликарбонат 

внешнего исполнения в металлическом корпусе

Монтаж на кронштейн с возможностью регулировки угла наклона 
светильника.

IР67  -50... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

10

0,7

201
116
77

22 30

201
116
77

201
116
77

40 44

1,5

209
146
116

55 60 70

1,5

201
146
116

80 100 120

3,6

296
211
209

150 200

8

400
294
208

250

9,5

400
347
208

300

9

417
321
261

1,5

209
146
116

1,5

209
146
116

1,5

201
146
116

2,5

227
201
158

2,5

227
201
158

3,6

296
211
209



67CCCAAA BBB

67 - IР67

11  - 11 Вт
22  - 22 Вт
30  - 30 Вт
40  - 40 Вт
55  - 55 Вт

D - светодиодный источник света
W - настенные
P - подвесные

8 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

8

DWP

99

СЕРИЯ DWP 

1900 3700

11 22

12°, 25°, 35°, 60°, 90°, 135×55°, 155×70°

176-264

≥ 0,98

IР67

 -50... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

5200 6700 7400 8800

40 44 5530

9600 10800

60 70

12500 15500 19400

100 12080

60  - 60 Вт
70  - 70 Вт
80  - 80 Вт
100  - 100 Вт
120  - 120 Вт

150  - 150 Вт
200  - 200 Вт
250  - 250 Вт
300  - 300 Вт

23000

150

31000 40400 46000

250 300200

12 - 12°
25 - 25°
35 - 35°
60 - 60°

Угол излученияУгол излучения
90 - 90°
13555 - 135х55°
15570 - 155х70°



DWP9

100

Светильники серии DWP9 предназначены для освещения общественных 
территорий, дорог, парковок, спортивных площадок.

из литого алюминия

светодиодный модуль

закаленное стекло

внешнего исполнения в коммутационном корпусе

Монтаж на кронштейн с возможностью регулировки угла наклона 
светильника.

IР66  -60... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

80

6,2

371
223
202

100 120 150 200 250 300 400

11,3

410
371
369

6,2

371
223
202

6,2

371
223
202

6,2

371
223
202

6,2

371
223
202

11,3

410
371
369

11,3

410
371
369



66CCCAAA BBB

66 - IР66

80  - 80 Вт
100  - 100 Вт
120  - 120 Вт
150  - 150 Вт
200  - 200 Вт

D - светодиодный источник света
W - настенные
P - подвесные

9 05

05 - закаленное стекло
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

9

DWP

101

СЕРИЯ DWP 

13200 16200

80 100

15°, 25°, 40°, 55°, 90°, 45×25°, 100×30°

176-264

≥ 0,98

IР66

 -60... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

19100 23200 30000 39700

150 200 250120

46400 60000

300 400

250  - 250 Вт
300  - 300 Вт
400  - 400 Вт

15 - 15°
25 - 25°
40 - 40°
55 - 55°

Угол излученияУгол излучения
90 - 90°
4525- 45х25°
10030 - 100х30°



DWP10

102

Светильники серии DWP10 предназначены для освещения общественных 
территорий, дорог, парковок, спортивных площадок.

из литого алюминия

светодиодный модуль

поликарбонат

внешнего исполнения в металлическом корпусе

Монтаж на кронштейн с возможностью регулировки угла наклона 
светильника.

IР67  -60... +50℃ 90-305 cos φ≥ 0,98

2,9

Ø240×273 485×273×240

5,5



67CCCAAA BBB

67 - IР67

50  - 50 Вт
60  - 60 Вт
70  - 70 Вт
80  - 80 Вт

D - светодиодный источник света
W - настенные
P - подвесные

10 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

10

DWP

103

60 - 60°
90 - 90°
120 - 120°

Угол излученияУгол излучения

СЕРИЯ DWP 

9550 11400

50 60

60°, 90°, 120°

90-305

≥ 0,98

IР67

 -60... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

13250 14950 16300 18100

80 90 10070

21100 25700

120 150

90  - 90 Вт
100  - 100 Вт
120  - 120 Вт
150  - 150 Вт

36200

200

44000 51400

250 300

200  - 200 Вт
250  - 250 Вт
300  - 300 Вт



DWP11

104

Светильники серии DWP11 предназначены для освещения общественных 
территорий, производственных помещений, парковок, спортивных площадок.

из анодированного алюминия

светодиодный модуль

поликарбонат

внешнего исполнения в коммутационном корпусе

Монтаж на кронштейн с возможностью регулировки угла наклона 
светильника.

IР67  -60... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

400

14,3

486
370
302

500 600 750 1000 1250 1600 2000

39

765
654
373

10,3

512
399
242

27

560
442
403

29

560
515
400

38

661
560
403

47

800
765
373

55

962
765
373



CCC67AAA BBB

67 - IР67

400  - 400 Вт
500  - 500 Вт
600  - 600 Вт
750  - 750 Вт

D - светодиодный источник света
W - настенные
P - подвесные

11 04

04 - прозрачный поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполненияШифр обозначающий тип исполнения

11

DWP

105

12 - 12°
25 - 25°
35 - 35°
60 - 60°

Угол излученияУгол излучения

СЕРИЯ DWP 

61000 75000

400 500

12°, 25°, 35°, 60°, 90°, 130×30°, 135×55°, 155×70°

176-264

≥ 0,98

IР67

 -60... +50℃

I

УХЛ1

70Индекс цветопередачи RaИндекс цветопередачи Ra

81000112500 150000 187500

750 1000 1250600

240000 300000

1600 2000

1000  - 1000 Вт
1250  - 1250 Вт
1600  - 1600 Вт
2000  - 2000 Вт

90 - 90°
13030 - 130х30°
13555 - 135х55°
15570 - 155х70°



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





108

светодиодная СОВ-матрица

Мощность, Вт 3/6/9/12



109



110

светодиодная СОВ-матрица

250/350
500/700

3,0/3,8



111



112

светодиодная СОВ-матрица



113

матовое оргстекло



114

светодиодная СОВ-матрица



115

матовое оргстекло



116

светодиодная СОВ-матрица



117

матовое оргстекло



118

светодиодная СОВ-матрица



119



120

светодиодная СОВ-матрица



121



122

светодиодный модуль

15 15



123

Длина корпуса, мм 225 225/270 225/270 270

15

650 1300/1450 1900/2100 2800

15 15 Вт



124

светодиодный модуль



125



126

светодиодный модуль

Возможно исполнение светильника шириной 106  мм.

64 101 138 173

80 80 80 80

1500

D1500 1432



127

4400 7100 9750 12400

64 101 138138 173



128

светодиодный модуль

80 80 80

95 132 167

1200 1500



129

8900 12450 16000

95 132 167



130

светодиодный модуль

80 80 80

126 173 200

950 1250 1400



131

11850 16550 18950

126 173 200



132

светодиодный модуль



133



134

светодиодный модуль

опаловый или призматический



135

Тип рассеивателя опаловый/призматический

Длина корпуса, мм



136

светодиодная СОВ-матрица



137

Длина корпуса, мм



138

светодиодная СОВ-матрица



139

3950 4150 4350 4600



140

светодиодная СОВ-матрица

195х96



141

2500 3850

36



DPP10

142

из поликарбоната

IP30/IP54  -50... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

Светильники серии DPP10 предназначены для общего освещения 
общественных, административных и торговых помещений.

экструдированный сплав алюминия

защищен от микросекундных импульсов высокой 
энергии

Монтаж светильников осуществляется подвесным и накладным способом.

1004 1504
63 63
55 55

1,7 1,8



143

20 29 29 40 50 60

1000 1000 1500 1000 1500 1500

2300/2700 3700/4350 3450/4050 4800/5600 6080/7150 7200/8400

Длина корпуса, ммДлина корпуса, мм

80°

176-264

≥ 0,98

IP30/IP54

 -50... +50℃

УХЛ2

DPP 10 AAA BBB 30 02

D - светодиодный источник света
P - подвесные
P - общественные помещения

10

20  - 20 Вт
29  - 29 Вт
40  - 40 Вт

50  - 50 Вт
60  - 60 Вт

Шифр обозначающий тип исполнения
04 - прозрачный поликарбонат
02 - опаловый поликарбонат

Шифр обозначающий тип исполнения

СЕРИЯ DРP 



DPP40

144

опаловый из поликарбоната

IР40  -40... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

Светильники серии DPP40 предназначены для общего освещения 
общественных, административных и торговых помещений.

экструдированный сплав алюминия

защищен от микросекундных импульсов высокой 
энергии

Светильники предназначены для монтажа на трос.

995 1490
114 114
60 60

1,3 2,1

1985

3 6,9

114
60

114
60

2976



145

20 30 30 40

1000 1000 1500 1000

1860/2000 2780/2990 2830/3040 3530/3800

Длина корпуса, ммДлина корпуса, мм

80°

176-264

≥ 0,98

IР40

 -40... +50℃

УХЛ2

DPP 40 AAA BBB 40 01

D - светодиодный источник света
P - подвесные
P - общественные помещения

40

10  - 10 Вт
30  - 30 Вт
40  - 40 Вт

60  - 60 Вт
80  - 80 Вт
120  - 120 Вт

Шифр обозначающий тип исполнения
01 - опаловый поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполнения

Класс защиты от поражения эл.током I

40 - IР40

СЕРИЯ DРP 

40 60 60 80

1500 1500 1500/2000

3630/3900 5570/5990 5300/5700 7070/7600

1000

120

3000

10600/11400

Класс защиты от поражения эл.током



DPP45F

146

опаловый из поликарбоната

IР40  -40... +50℃ 176-264 cos φ≥ 0,98

Светильники серии DPP45F предназначены для общего освещения 
общественных, административных и торговых помещений. Светильники 
можно собирать в геометрические фигуры.

экструдированный сплав алюминия

защищен от микросекундных импульсов высокой 
энергии

Светильники предназначены для монтажа на трос. Для сборки светильни-
ков в геометрические фигуры предусмотрены специальные стыковочные 
комплекты.

306 506
124 124
44 44

0,5 0,9

606

1 1

124
44

124
44

904 997

1,3

124
44

1203

1,8

124
44

1492

2

124
44

1987

2,9

124
44

2977

4,3

124
44



147

10 20 30 40

300 500 600 1000

840/900 1670/1800 2510/2700 3350/3600

Длина корпуса, ммДлина корпуса, мм

косинусная

176-264

≥ 0,98

IР40

 -40... +50℃

УХЛ2

DPP 45F AAA BBB 40 01

D - светодиодный источник света
P - подвесные
P - общественные помещения

45F

10  - 10 Вт
20  - 20 Вт
30  - 30 Вт

40  - 40 Вт
60  - 60 Вт
80  - 80 Вт

Шифр обозначающий тип исполнения
01 - опаловый поликарбонат
Шифр обозначающий тип исполнения

Класс защиты от поражения эл.током I

40 - IР40

СЕРИЯ DРP 

60

900 1000

5020/5400 6700/7200 10040/10800

12001000 1500

80

2000

80

2000

Класс защиты от поражения эл.током

120  - 120 Вт



АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





150



151



152



153

1.2



154



155

3000, 4000, 5000



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167
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